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LIVELLAMENTO PRECISO PER TERRENI

Modalità livello 
di precisione
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AL01 è dotato della tecnologia di posizionamento ad alta precisione GNSS per fornire una 
soluzione completa per il livellamento dei terreni agricoli per garantire una gestione ottimale 
dell'acqua. Rispetto alle sue controparti laser, vanta una configurazione semplice, un campo 
operativo più ampio e un'efficienza superiore del 40% nelle stesse circostanze.

*AL01 Ka 40% di efficienza in più e segnale più ampio di un sistema laser con simili configuazioni



COMMUTAZIONE MODALITA'
BASSO-CARICO / ALTO- CARICO
terreno molto irregolare  livellamento di precisione

DIGITALIZZAZIONE
DEL TERRENO
• STERRO�RIPORTO REAL TIME
• DISPLA< VELOCITA'
• MIS8RA DELL'AREA

VERIFICA INTEGRATA IN CAMPO
• IMPOSTA=IONE A8TOMATICA�MAN8ALE DEL RI)ERIMENTO
• IMPOSTA=IONE PENDEN=A
RILEVA )ACILMENTE IL RI)ERIMENTO PER IL TERRENO DA POSTA=IONE IN CA%INA

Adatto per la prima fase di Eonifica di terreni 
incolti e livellamento di un terreno con un 
grande dislivello.

Adatto per applicazioni di livellamento preciso
 e di rifinitura e livellamento del terreno con 
un piccoli dislivelli per ottenere un risparmio di
 carEurante.
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SISTEMA LIVELLAMENTO DA GNSS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Network
Screen

4G, compatible with 2G/3G 
10.1 inch, LED backlight

GPS L1/L2,  GLONASS
 L1/L2, BDS B1/B2/B3

Precisione statica  0.3°

Control Terminal 4G Antenna
Frequencybands B1/B2/B3/B5/B8/ 

B38/B39/ B40/B41

Radio Antenna
Frequency bands             433/470 MH
Max. power  100 W
 Operating temperature  -20°C- 65°C
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